
  

 

EXEMPLE DE PLAN A FOURNIR 

 

 

 
 

Informations à fournir avec la demande de 
branchement au réseau communal 

d’assainissement et le plan 

 
 Tracé des réseaux projetés (eaux usées et eaux 

pluviales, ou devenir des eaux pluviales le cas 
échéant) 

 Emplacement des regards projetés, notamment le 
regard de branchement en limite de propriété 

 Côtes des conduites et des regards depuis la sortie 
de l’immeuble jusqu’à la conduite communale (par 
exemple par rapport au niveau du sol construction) 

 Pente des conduites : préciser au moins la pente en 
amont de la boîte de branchement et celle entre 
cette boîte et la conduite communale 

 Angle de raccordement avec la conduite 
communale 

 Diamètre, matériau projeté 
 Echelle du plan, etc… 

 
Les informations du plan ci-dessous sont données à titre d’exemple. 

Chaussée 

Trottoir 

 

 

 

Construction de M. Mme 
X 

Plancher : 0 m 

Regard 

 

Regard 

PVC 
CR8 110mm 
Pente 2-3 % 

PVC CR8 160 
Pente 2-3 % 

PVC 

CR8 160mm 

Pente 2-3 % 

PVC 
CR8 200mm 
Pente 2.5 % 

Conduite EP 

Conduite EU 

Trottoir 

 

 

 

 

 

 

Section 
Parcelle 

 


